
CabLIFT

TM

ACCÈS MOTORISÉ INTÉRIEUR
INTERNAL LIFTING MOTORIZED ACCESS

Capacité en montage / Capacity in erection

Charge utile maximale / Max. payload
240 kg
(ou 2 personnes + équipement)
(or 2 persons + equipment)

Vitesse de déplacement / Moving speed 12 m/min

Capacité en service / Capacity in service

Charge utile / Payload 200 kg
(ou 2 personnes / or 2 persons)

Vitesse de déplacement/ Moving speed 24 m/min

Hauteur maximale d’ascension / Max. lifting height 60 m (standard)
> 60 m  

Dimensions et poids de la cabine CabLIFT / Dimensions and weight of the cab CabLIFT

Internes L x l x h / Internal L x W x H 1,1 m x 0,7 m x 2,1 m

Poids / Weight 555 kg

Dimensions et poids de la plateforme supérieure / Dimensions and weight of the top platform

Internes L x l / Internal L x W
0,7 m x 1 m (1,6 m - K 400) / 185 kg
1 m x 1,4 m (2 m - K 600) / 225 kg
1,4 m x 1,7 m (2,45 m - K 800/K 850) / 255 kg

Données électriques / Electrical datas

Plage d’alimentation électrique - triphasé / Power supply range - three-phases 380-420 V / 50 Hz

Fusibles d’alimentation / Power supply fuses 16 A

Commande moteur / Motor control Direct en ligne (DOL)
Direct on line (DOL)

Puissance moteur / Rated power 1 x 3,3/4 kW

Puissance requise / Required power 5,5 kVA

Caractéristiques des mâts crémaillère / Rack masts characteristics

Type de mâts crémaillère / Rack masts type Mâts tubulaires acier galvanisé à chaud 
Tube mast hot-dip galvanized

Taille et poids de section des mâts crémaillère (L x l x h) 
Rack masts section size and weight (L x W x H)

1,508 m x 0,175 m x 0,175 m / 48 kg
0,471 m x 0,175 m x 0,175 m / 18 kg
0,306 m x 0,175 m x 0,175 m / 14 kg

Compatibilité avec le système de mâts Potain / Compatibility with the Potain masts system

Mâts et bases, de type K / Masts and bases, type K
K 400 (1,6 m)
K 600 (2 m)
K 800 / K 850 (2,45 m)

Accès / Access

Verrouillage automatique des accès / Automatic locking of the access 5 verrous électromécaniques
5 interlocks

Échelles de secours / Escape ladders Échelles droites avec ligne de vie
Straight ladders with guard rope Ex
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CabLIFT
S 41A V 60A Y800B 

JM850 
YM850

ZC 4230
ZD 4230
ZD 463

ZX 6830V63A

Mâts de base CabLIFT / CabLIFT base masts

Types
Types 5 m 10 m

Équipements CabLIFT 
des mâts de base

CabLIFT equipment of base masts

  1,6 m / K 400 KMT 449A KM 449E • Poutre support / support beam
• Encagement / Enclosure
• Panier récupérateur de câble / 
      cable basket
• Cabine CabLIFT et mécanisation /
      cab CabLIFT and mechanization
• Plateforme supérieure / top platform
• Échelle de secours / escape ladder
• Mât crémaillère / rack mast

  2 m / K 600
KMT 649A

KM 649E
KRMT 649A

  2,45 m / K 800   KRMT 849A

  2,45 m / K 850   KM 850.10B

Mâts d’extension CabLIFT / CabLIFT extension masts

Types
Types 3,33 m 5 m 10 m

Équipements CabLIFT 
des mâts d’extension
CabLIFT equipment of 

extension masts

  1,6 m / K 400
K 447C 

K 447A K 447B

• Mât crémaillère /
         rack mast

• Échelle de secours 
/ escape ladder

KMT 447A K 447E

K 449A KM 447E

KMT 449A KM 449E

  2 m / K 600
K 649C 

KRMT 649C

K 649A

K 649B

KM 649E

KMT 649A

KR 649A

KRMT 649A

  2,45 m / K 800   
KR 849C

KRMT 849C

K 849A

KR 849A

KRMT 849A

  2,45 m / K 850   KMT 850.10C KMT 850.10A KM 850.10B

Mâts raccord         
Connecting masts K60/K40 - K800/KR60 - K850/KR849A - K850/KR849B 

Kit d’accès châssis CabLIFT / CabLIFT chassis access kit

Types
Types

Plateformes sur 
châssis

Platforms on chassis

Plateformes sur croix
Platforms on cross

K400 S 41A

K400 / K600
ZC 4230
ZD 4230
ZD 463

K600
V 60A

V 63A

K600 / K800    ZX 6830

K800   

Y 800B
YM 850
JM 850

K 400 K 600 K 800

K 400 K 600 K 800

S 41A V 60A Y 800B - JM 850 - YM 850 ZC 4230 - ZD 4230 - ZD 463 ZX 6830

Châssis / chassis Croix / cross

V 63A

Compatibilité système mâts K / K masts system compatibility
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CabLIFT

Encombrements et poids / Dimensions & weight

Mâts CabLIFT / CabLIFT Masts L (m) l (m) h (m) kg
(+/- 5%)

Mâts de base CabLIFT / CabLIFT base masts

KMT 449A
KM 449E

KMT 649A 
KRMT 649A
KM 649E

KRMT 849A
KM 850.10B

h

lL

 1,6 m
 1,6 m

 2 m
 2 m
 2 m

 2,45 m
 2,45 m

5,21
10,21

5,23
5,23

10,29

5,23
10,32

1,77
1,72

2,17
2,2
2,13

2,65
2,58

1,74
1,74

2,15
2,2
2,15

2,65
2,65

3400
5405

4455
3605
6535

 

Mâts d’extension CabLIFT / CabLIFT extension masts

K 447C 
K 447A 
KMT 447A
K 449A 
KMT 449A
K 447B
K 447E
KM 447E
KM 449E

K 649C
KRMT 649C
K 649A
KMT 649A
KR 649A
KRMT 649A
K 649B
KM 649E

KR 849C
KRMT 849C
KMT 850.10C
K 849A
KR 849A
KRMT 849A
KMT 850.10A
KM 850.10B

K60/K40
K800/KR60
K850/KR849A
K850/KR849B

h

lL

 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m
 1,6 m

 2 m
 2 m
 2 m
 2 m
 2 m
 2 m
 2 m
 2 m

 2,45 m
 2,45 m
 2,45 m
 2,45 m
 2,45 m
 2,45 m
 2,45 m
 2,45 m

 2/1,6 m
 2,45/2 m
 2,45 m
 2,45 m

3,45
5,21
5,21
5,21
5,21
10,21
10,21
10,21
10,21

3,57
3,57
5,23
5,23
5,23
5,23
10,23
10,29

3,57
3,57
3,65
5,23
5,23
5,23
5,32
10,32

2,21
2,23
5,24
10,24

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,62
1,62
1,62

2,07
2,1

2,07
2,07
2,1
2,1

2,07
2,03

2,55
2,55
2,54
2,53
2,53
2,55
2,54
2,48

2,51
3,25
2,54
2,54

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

2,08
2,13
2,08
2,08
2,13
2,13
2,08
2,08

2,58
2,58
2,56
2,55
2,55
2,58
2,56
2,58

2,52
2,53
2,6

2,55

1400
1925
1840
2300
2215
3695
3625
3520
4225

2010
2380
2750
2725
3320
3165
5475
5175
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Principe de composition de pylône, lestage et réaction CabLIFT 
Principle of mast composition,base ballast and reactions with CabLIFT 

Pour une hauteur sous crochet de grue équipée avec CabLIFT, la valeur de lests de base, les réactions, la composition de mâture doivent 
être considérées pour une hauteur sous crochet standard de + 1,66 m.

Pour l’atteinte de la hauteur sous crochet autonome : 

For a hook height of crane equipped with CabLIFT , the value of base ballast, the reactions, the mast composition must be considered for a standard 
hook height of + 1,66 m.

To reach the free standing height : 
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